
INSTALLATION : “TORNADE DE FEU”

FICHE TECHNIQUE / CONTACT TECHNIQUE : JULIEN - 06 70 02 70 09

Choix du lieu
● Surface de 5 mètres de diamètre au sol (asphalte, graviers, pelouses, terrasses, etc.)
● Emplacement de préférence à l’abri du vent et à plus de 5 mètres des bâtiments, arbres, végétations.

Technique
● Accès sur site à une alimentation électrique standard 220V / 16 Ampères 

- 1000W pour l’alimentation des ventilateurs,

- 2000W pour la sonorisation, installation incluse dans la prestation.

Sécurité et installation du public
● Prévoir 4 barrières Vauban ou équivalent pour délimiter la zone technique.

● Espace de sécurité de 8m de diamètre prévoir d’installer 10 bancs, ou équivalent, chaises, transats etc. autour 
du braséro.

Accueil des membres de la compagnie

● Repas pour 2 personnes / 1 chambre twin (forfait auto-gestion possible).

● 1 loge pour préparation costume, avec 1 table et 2 chaises, prises électriques, toilettes, lave mains.

TIMINGS :

● Spectacle -3 H : accès au site pour notre véhicule utilitaire, déchargement du matériel,

● Spectacle -2h30 : Installation des ventilateurs et du brasero, accès loges artistes (le cas échéant),

● Spectacle -1h00 : Installation des bancs/chaises, etc. Réglages techniques, tests son, lumières (le cas échéant),

● Spectacle :  prestations jusqu’à 30 minutes, renouvelables après 10 minutes de réapprovisionnement.

● Spectacle +1h00 : Temps nécessaire pour désinstaller et libérer le site et les loges, accès du camion au site 

pour chargement et accès à l’hébergement (le cas échéant).


